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Lineare und Rotative Systeme

PolePrecisioner®
MaBgeschneiderte Magnetisieranlagen.
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ITK Kompetenz

MafBgeschneiderte
Losungen aus einer
Hand

Seit mehr als 35 Jahren ist die ITK Dr. Kassen GmbH anerkannter Partner fur die Ent-
wicklung und Fertigung von anspruchsvollen mechatronischen Losungen. In dieser
Zeit ist aus einem Ingenieurbiro mit dem Schwerpunkt Hard- und Softwareentwick-
lung ein Unternehmen mit einer enormen Bandbreite an Leistungen geworden.

Heute konzipieren, entwerfen, fertigen und betreuen wir hochwertige mecha-
tronische Systeme. Stets im engen Austausch mit unseren Kunden. Und mit einer
Fertigungstiefe und Kompetenzbreite, die ihresgleichen suchen.

Die zum Einsatz kommenden Komponenten entwickeln, fertigen und vermessen
wir im eigenen Haus — dazu zahlen

Mechanische Komponenten
Steuerungen

Linearantriebe
Positionssensoren

Dadurch bieten wir unseren Kunden

hohe Flexibilitat bei der Ausgestaltung von Produkten
Serienproduktion fur Kleinserien fir Mechatroniksysteme

Das Ergebnis dieser starken Kombination: breites Wissen und umfassende Erfah-

rung in Entwurf und Bau kompletter Maschinen, die wir in interdisziplindren Teams
gestalten. Fur Mehrwert, der nur dank des integralen technischen Verstandnisses
der einzelnen Disziplinen Elektronik, Mechanik und Software entstehen kann. Das
sind unsere Kompetenzfelder:

Messtechnik Steuerungstechnik
Antriebstechnik Positioniertechnik




Einfiihrung

Magnetische MaRstabe fur lineare und rotative Applikationen

Qualitat braucht Erfahrung.

Unsere Magnetisieranlagen ,beschreiben” geeignetes
Tragermaterial in aquidistanten Abstanden abwechselnd
mit Nord- und Stidpolen. Die Qualitat der daraus entste-
henden magnetischen MaBstdabe hangt von den ver-
schiedensten Parametern ab. Um MaBstébe fir lineare
und rotative Anwendungen in hochster Qualitat zu
produzieren, braucht es langjahrige Erfahrung. Genau die
finden Sie bei uns.

Auf unterschiedlichen Magnetisieranlagen knnen
MaBstébe fur lineare Applikationen ebenso hergestellt
werden wie fUr rotative. Als Magnetisierrichtung ist so-
wohl eine Ausrichtung senkrecht zur Oberflache als auch
parallel zur Oberflache moglich. Beide Arten von MaBsta-
ben entstehen durch das Einpragen magnetischer Felder
ins MaBstabsmaterial.

Lineare MaBstdabe

Lineare MaBstabe werden auf Linearmagnetisieranlagen
hergestellt. Das zu magnetisierende Material wird mecha-
nisch auf einer Positionieranlage entsprechender Lange
fixiert und der Schreibkopf in translatorischer Richtung
Uber das zu magnetisierende Material geftihrt, in welches
er magnetische Felder einpragt. Wesentlich fur die Quali-
tat des MafBstabs sind

« Prazise Positionierung des Schreibkopfes entlang der
Schreibrichtung

« Exakter Abstand zum Magnetmaterial

« Genaue Magnetisierparameter und Magnetisierstrome

Anwendungsbeispiele

MaBverkorperungen fur inkrementelle und
absolute Drehgeber

Beschreibung von Polringen

Messmaschinen (z. B. Schwenkachsen flir die
optische Industrie)

MaBstéabe fir Bearbeitungsmaschinen
(Metall-/ Glas-/ Kunststoff-/ Holzbearbeitung)

Kodierung fur Lenksysteme/ Antriebswellen/
Fahrwerke

Alternativ konnen der Schreibkopf fest installiert und der
MaBstab bewegt werden. So kdnnen prinzipiell Mal-
stabe beliebiger Lange produziert werden. Die genaue
Positionierung des MaBstabs relativ zum Schreibkopf ist
aber aufwandiger. Besonders bei sehr langen MaBstdben
spielen thermische Effekte und moglicher Schlupf beim
Bewegen des Materials eine Rolle.

Rotative MaBstdbe

Rotative MaBstabe werden auf Rundmagnetisieranlagen
hergestellt. Das zu magnetisierende Material wird me-
chanisch auf einer Drehachse entsprechenden Durch-
messers fixiert und der Schreibkopf in rotatorischer Be-
wegungsrichtung Uber das zu magnetisierende Material
gefluhrt, in welches er magnetische Felder einpragt.

Filir Sie ist es denkbar. Fiir uns machbar.

Bei 2D- und 3D-Systemen wird die gewinschte Kurve
Uber eine Bahnsteuerung im Raum abgefahren und auf
einen beliebig geformten MaBstab aufgebracht. Hier ist
von einfachen Spiralformen tber Kugelformen bis hin zu
komplexesten Raumkurven alles denkbar. Die Bahnkur-
ven werden dabei von unseren 3-Achs-Gantrysystemen
erzeugt, die aktuell ein Volumen bis zu 1300 x 1300 x
250 mm abfahren kénnen. Bei noch komplexeren Geo-
metrien konnen den Linearachsen rotative Achsen hinzu-
gefugt werden.



Linearmagnetisieranlagen LMP

ePrecisioner.

Po

ITK-Linearmagnetisier-
anlagen Typ LMP.

Mit der LMP Magnetisieranlage, die zur PolePrecisioner®-
Familie gehort, lassen sich MaBstabsmaterialien aus un-
terschiedlichen Werkstoffen beschreiben. Dazu gehoéren

B hartmagnetische,
B elastomergebundene und
B kunststoffgebundene Materialien.

Die DIN SPEC 91411-konforme Magnetisieranlage ist auf
Flexibilitat ausgelegt. Grundsatzlich konnen MaBstabslan-
gen in der Standardvariante von 50 mm bis zu 5000 mm
beschrieben werden; andere Langen sind auf Anfrage
maoglich. Sie mochten MaBstabe mit unterschiedlichen
magnetischen und geometrischen Eigenschaften produ-
zieren? Kein Problem: Die Austauschbarkeit der Be-
schreib- und Lesekopfe bietet Ihnen nahezu unbegrenzte
Moglichkeiten, die Sie alle mit nur einer Anlage nutzen
kénnen.

Die Magnetisieranlagen werden bevorzugt mit Positio-
nierachsen in Linearmotortechnologie und ITK-eigenen
Messsystemen bestiickt. Auf Spindeln zur Fortbewegung
wird verzichtet. Das bietet zusatzliche Uberzeugende
Vorteile:

B Ungenauigkeiten durch das Umkehrspiel entfallen
B MaBstabe konnen daher mit sehr hoher Prazision und
in hoher Taktrate hergestellt werden

Die Verwendung eines Laserinterferometer-Referenz-
messsystems gestattet es, die ,Pole” mit einer hohen Ge-
nauigkeit in das MaBstabsmaterial einzupragen. MaBstabe
mit hoher Genauigkeit konnen reproduzierbar hergestellt
werden, eine hohe Ausschussrate wird vermieden —
beste Voraussetzungen also, damit Sie neue Anwen-
dungsfelder erschlieBen konnen.



Linearmagnetisieranlagen LMP

Hochste Zuverlassigkeit.

Maximale konstruktive Freiheit. Unsere Anlagen fertigen wir kundenindividuell.
Auf Wunsch erhalten Sie von uns eine schlis-
Das MaBstabsmaterial wird mit einem Beschreibkopf nach selfertige Losung geman lhren Anforderungen.

dem Impulsschreibverfahren oder auch analog beschrie- Die kann z. B. wie folgt aussehen:
ben. Fest vorgegebene Geometrien im Beschreibkopf

garantieren hohe Reproduzierbarkeiten beim Beschrei-
ben des MaBstabsmaterials. Ferner konnen durch den

Beschreibkopf hohe Strome eingepragt werden. Daraus Kundensoftware
entstehen starke elektromagnetische Felder, die das Mal3- Inbetriebnahme
stabsmaterial wesentlich tiefer magnetisieren. Kalibrierung

LMP-Magnetisieranlage inklusive
CE-Konformitat

Schulung
Ihr Vorteil: Sie profitieren bei der Montage in lhrer Appli-

kation von einem deutlich hoheren Freiheitsgrad. Denn
der Sensor kann in einem groBeren Abstand zum MaBstab
montiert werden und ist unempfindlicher gegeniber ex-
ternen Storungen.

Service/Wartung

LINKS UND RECHTS:
Ausfiihrungsbeispiele aus der LMP-Familie.

Technische Daten.

MaBstabsléngen 50 - 5000 mm

Materialien hartmagnetisch, elastomer- und
kunststoffgebundene Materialien

Spurbreiten 1-5mm

Anzahl der Spuren 1- 3, mehrere kodierte Spuren moglich
(inkrementell, absolut, Referenzmarken)

Periodenlangen 500 - 5000 pm

Genauigkeit bis in den sub-pum-Bereich (kompensiert),

ab 5 um (unkompensiert)

Auflésung im Nanometerbereich
Schreibverfahren digital oder analog
Software Programmierung gemaf DIN SPEC 91411

kundenspezifische Bedien- und Auswertesoftware
optional

Qualitatsprifung Vermessen des Maf3stabs auf der gleichen Anlage
Typische Einsatzbedingungen Industrieller Dauereinsatz (24h/7 Tage)
Kennzeichnung Jeder MaBstab kann individuell beschriftet werden

realisierten Anlagen. Sie sollen Ihnen einen ersten Eindruck der

’ Diese exemplarischen technischen Daten beruhen auf bereits
moglichen Bandbreite vermitteln.



Rundmagnetisieranlagen RMP

ITK-Rundmagnetisier-
anlagen Typ RMP.

Die Rundmagnetisieranlage vom Typ RMP gehort ebenso
wie die LMT-Magnetisieranlagen zur PolePrecisioner®
Familie. Mit den Rundmagnetisieranlagen kénnen hartma-
gnetische, elastomer- und kunststoffgebundene Materia-
lien beschrieben werden. Dabei kdnnen die Pole sowohl
radial als auch axial angeordnet sein.

Mit der DIN SPEC 91411-konformen Magnetisieranlage
konnen Sie MaBstdabe mit unterschiedlichen Durchmes-
sern generieren — und das in einem groBen Bereich. Die
Spannsysteme lassen sich problemlos austauschen. So
koénnen Sie im Handumdrehen Durchmesser zwischen
20 bis 200 mm (als Standard, andere Durchmesser auf
Anfrage) realisieren.

Durch die Verwendung eines hochgenauen Messwert-

gebersystems als MaBnormal konnen die Pole mit einer
hohen Genauigkeit in das MaBstabsmaterial eingepragt
werden. Das Ergebnis: MaBstabe mit hoher Genauigkeit

Rechts: In den
Fertigungsprozess
integrierte Rund-
magnetisieranlage.

konnen reproduzierbar hergestellt werden.

Ist der Schreibprozess beendet, kann jeder einzelne
MaBstab eindeutig gekennzeichnet werden. Daflr lassen
sich Barcodes direkt auf den MaBstab aufbringen. Ihre
Vorteile:

B Eine Verwechslungsgefahr ist ausgeschlossen.
B Die Rickverfolgbarkeit ist gewdhrleistet — auch nach

vielen Jahren.

Bewdhrte Produkte. Erprobtes Know-how.

Eine Magnetisieranlage ist nur so gut wie lhre Komponen-
ten. Deshalb verwenden wir ausschlieBlich hochwertige
und erprobte Produkte. Darauf konnen Sie sich verlassen.
Profitieren Sie von fast 40 Jahren Know-how in der
Entwicklung und Fertigung von komplexen Positionier-
anlagen und MR-Messtechnik. Das gibt Ihnen mit Sicher-
heit ein gutes Gefiuhl!




Rundmagnetisieranlagen RMP

P::lePrecisioner.

Unsere Anlagen fertigen wir kundenindividuell.
Auf Wunsch erhalten Sie von uns eine schliis-
selfertige Losung gemanB |hren Anforderungen.
Die kann z. B. wie folgt aussehen:

Anlagenampel /
Machine status display

RMP-Magnetisieranlage inklusive

CE-Konformitat

Kundensoftware

Bildschirm /
Display

Inbetriebnahme
Kalibrierung
Schulung
Service/Wartung

19" Schaltschrank
Steuerungen /
19" switch cabinet &
controls

Anschluss 17 AP - CPLE 40T - O parating: M2001:04 - Tile gqunarmt: 470, qut: 172, schbucht: 108
Energieversorgung / ot bl
A | Matltitn | Mmuabe Micth | Datanbanbatfrage
Power supply connection P
= i : — R

-

19" Schaltschrank PC/ Servicesteckdosen / el

19" switch cabinet, PC Service sockets

Schrittbatriat Butamatisbatzist

Broduit enlassen)

OBEN: RMP Rundmagnetisieranlage
RECHTS: Programmierung gemaB DIN SPEC 91411

Technische Daten.

Mafstabsdurchmesser 20 - 200 mm (Standard, andere Durchmesser
auf Anfrage)
MaBstabsmaterialien hartmagnetisch, elastomer- und

kunststoffgebundene Materialien

Platzierung der Kodierung wahlweise radiale oder axiale Beschreibung
Strichanzahl frei wahlbar
Anzahl der Spuren: mehrere kodierte Spuren moglich;

Referenzmarken (Polarisation einstellbar)

Wiederholgenauigkeit: ab 5 arcsec (abhangig von Referenzmesssystem
und Material)

Auflésung bis zu 0,5 arcsec
Schreibverfahren digital oder analog
Software Programmierung gemaR DIN SPEC 91411

kundenspezifische Bedien- und Auswertesoftware

optional
Qualitatsprifung: Vermessen des MaBstabs auf der gleichen Anlage f ¢ 3
ti | Diese exemplarischen technischen
optiona Daten beruhen auf bereits

Typische Einsatzbedingungen Industrieller Dauereinsatz (24h/7 Tage) realisierten Anlagen.
Sie sollen Ihnen einen ersten Ein-

druck der moglichen Bandbreite
vermitteln.

Kennzeichnung Jeder Mafstab kann individuell beschriftet werden
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